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ABLUFTREINIGUNG BEI DER VERARBEITUNG VON FLÜSSIGEN POLYESTERHARZEN 

 
Bei der Verarbeitung von flüssigen 
Polyesterharzen werden erhebliche Mengen 
von Styrol frei. Bei der industriellen 
Fertigung von Tanks und Behältern werden 
größere Mengen Harz verarbeitet und die 
Emissionen sind entsprechend hoch. 
 
Bei der Produktion von Rundbehältern 
werden die Behälterwände im Wickel-
verfahren und die Deckel im 
Faserspritzverfahren hergestellt. Beim 
Faserspritzen werden neben Styrol auch 
erhebliche Mengen Aceton emittiert. Aceton 
wird beim Reinigen der Werkzeuge 
eingesetzt.  
 
Im vorliegenden Fall werden Rundbehälter, 
mit bis zu 3 m Durchmesser produziert, 
dabei werden etwa 200 kg Polyesterharz pro Stunde verarbeitet. Die Faserspritzanlage und 
die Wickelanlage werden nicht gleichzeitig sondern wechselweise in etwa 3-stündigem 
Zyklus mit ca. einer Stunde Pause (mit geringer Belastung) zwischen den Zyklen betrieben. 
Beide Anlagen sind mit Absaugeinrichtungen ausgestattet.  
 
Die Abluft wird aus der Wickel- und Spritzhalle mittels Radialventilator abgesaugt und der 
Abluftreinigungsanlage zugeführt. Bei der Anlage handelt es sich um einen Biofilter mit 120 
m³ Filtermasse. Die Abluft wird vor Eintritt in die Filtermasse in einem Kreuzstromwäscher 
konditioniert und befeuchtet. Dadurch wird die Luft auf eine relative Feuchte von > 95 % 
aufgefeuchtet. Die Filtermasse wurde vor der Inbetriebnahme mit einer biologisch aktiven 
Lösung mit Styrol-adaptierten Biokulturen geimpft. 
Im gereinigten Abgas dürfen folgende Konzentrationen nicht überschritten werden : 

Aceton     150 mg/m³ Styrol      100 mg/m³ 
 
Bei einem Faserspritz-Zyklus wurden folgende Styrol- bzw. Aceton-Werte nach der 
Adaptionssphase des Biofilters gemessen: 

 
STYROL ACETON 

      ZEIT Rohgas                     Reingas 
mg/m³                       mg/m³ 

Rohgas                   Reingas 
mg/m³                        mg/m³ 

13:13-13:47 
 

13:47-14:10 
 

14:10-14:48 
 

14:48-15:08 
 

15:08-15:33 

 57                                  0,4 
 

160                                 7,2 
 

260                                 53 
 

220                                 15 
 

95                                  11 

91                                   0,1 
 

510                                 0,4 
 

430                                 0,4 
 

93                                   0,9 
 

87                                   0,2 
 


