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Um die Gerüche aus den Abwasserpumpstationen in Salalah, Oman, zu entfernen, 
wurden biologische Abluftreinigungssysteme für unterschiedliche Luftmengen 
installiert. 
 
Die Biofilteranlagen wurden konzipiert, um Gerüche sowie H2S und andere 
Schadstoffe effektiv zu entfernen. Hierbei kommen GFK-Kompaktbiofilter mit Filter- 
flächen von 3, 5 und 8 m² zum Einsatz. 
 
Zum Schutz vor starker Sonneneinstrahlung und vor Winden sind die Biofilterbecken 
abgedeckt. Die gereinigte Luft wird über einen kleinen Kamin emittiert. 
 
Um die Leistung  der Systeme nachzuweisen, wurden olfaktometrische Messungen 
an drei von 21 Biofiltern im Juli 2002 durchgeführt. Der geforderte Wirkungsgrad der 
Anlagen bezüglich der Geruchsreduzierung sollte > 95 % sein.  Außerdem galt es, 
die anlagen-typischen Gerüche aus den Pumpstationen zu entfernen. 
 
Die analysierten Biofilter reinigen die Abluft aus den Pumpstationen (APS) Nr. 6-1/  
8-2/ 11-1. Die Ergebnisse der Messungen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt: 

 
 

Pos. 
 
 

Biofilter von APS Filterfläche 
 

[m²] 

Wirkungsgrad der 
Geruchsbeseitigung 

1 11-1 5 98,8% 
2 8-2 5 97,8% 
3 6-1 8 95,9% 
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Darüber hinaus wurde bewiesen, dass im Reingas kein abwassertypischer Geruch 
vorgefunden wurde. Die gereinigte Luft wurde als neutral beschrieben. 
 
Die Reinigungseffizienz der Biofilter bezüglich des Schwefelwasserstoffes (H2S) und 
der Mercaptane liegt innerhalb der Anforderungen.  H2S und Mercaptane waren in 
der gereinigten Luft nicht nachweisbar.  
 
Aufgrund dieser sehr guten Ergebnisse bezüglich der Geruchsbeseitigung wurden 
weitere Pumpstationen in Salalah mit unseren Biofiltern ausgestattet. Insbesondere 
im Vergleich zu den früher hier eingesetzten Aktivkohle-Filtern konnten die Betriebs- 
kosten der Pumpwerke erheblich gesenkt werden. 

 
 
 

 
 


