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BIOWÄSCHER  

 
 
Tholander Biowäscher stellen eine 
konsequente Weiterentwicklung der 
Wäschertechnologie dar. 
 
Basierend auf dem bewährten 
Prinzip des mehrstufigen Kreuz-
stromwäschers - traditionell als 
Chemo-Wäscher betrieben - wurde 
ein Konzept zur biologischen Abluft-
reinigung entwickelt. 
 
Ähnlich wie beim chemisch 
betriebenen Wäscher werden auch 
hier die Luftschadstoffe zunächst 
durch die Waschflüssigkeit absor-
biert. 

     3 stufiger Kreuzstromwäscher und 2 stufiger Bioreaktor zur  
Reinigung von 27.000 m³/h Abluft, in der Gummi-Industrie 
 

 
Da die Aufnahmekapazität der Schadstoffe im Waschmedium bei der physikalischen Absorption 
durch das Henry-Gesetz begrenzt ist, müssen die Schadstoffe aus dem System entfernt werden. 
Dies geschieht beim Biowäscher mit Hilfe von Mikroorganismen, die sich in der Abwassertechnik 
bewährt haben.  
 
Der biologische Schadstoffabbau findet bereits im Wäscher auf den mit einem Biorasen 
bewachsenen Füllkörpern statt. Die gleichmäßige Berieselung und die intensive Belüftung mit der 
zugeführten Abluft bilden optimale Bedingungen für den biologischen Schadstoffabbau. 
Gleichzeitig wird durch die intensive Berieselung das Zuwachsen der Füllkörperpackung 
verhindert. 
 
Im Allgemeinen werden die für das Zellwachstum notwendigen Nährstoffe über die Abluft 
eingebracht, so dass auf eine zusätzliche Zudosierung verzichtet werden kann. Die Ausschleußung 
der überschüssigen Biomasse erfolgt über das kontrollierte Ersetzen des Waschwassers. 
 
In Fällen mit hochbeladener Abluft und schwer abbaubaren Komponenten reicht mitunter die auf 
den Füllkörpern vorhandene Bioaktivität nicht aus, um die Schadstofffracht in ausreichendem Maß 
abzubauen. Hier setzen wir unseren Festbettbioreaktor ein. In diesem wird das Waschwasser im 
Bypass gereinigt. Die immobilisierten Mikroorganismen besiedeln ein oberflächenreiches Festbett, 
welches über eine feinblasige Belüftung mit versorgt wird. 
 
Der Wäscher wie auch der Bioreaktor können mehrstufig ausgeführt werden. Dies ermöglicht eine 
optimale Anpassung an das Absorptions- und Abbauverhalten der verschiedenen Luftinhaltsstoffe. 
Die pH-Werte in Wäscher und Bioreaktor können unabhängig voneinander im jeweiligen Optimum 
gehalten werden.  
 
Die komplette Anlage wird aus Kunststoff gefertigt. Dies gewährleistet höchsten Korrosionsschutz 
bei den herrschenden Bedingungen. 


