
Reine Luft…  

Environmental Engineering

THOLANDER Ablufttechnik GmbH Tel: +49 - 62 04 - 92923 - 0
Werkstraße 31 Fax: +49 - 62 04 - 46 41
D-68519 Viernheim e-mail: info@tholander.de
Germany Internet: www.tholander.de

 

ABLUFTREINIGUNGSANLAGE FÜR DAS HAUPTPUMPWERK 

DUBAI , V.A.E- 

 

 
Die Abluftreini-

gungsanlage wurde 

zur Behandlung der 

Abluft aus dem 

Hauptpumpwerk 'K' 

der Abwasserreini- 

gungsanlage in 

Dubai gebaut.  

 

 

 

 

 

Die Anlage ist ausgelegt für eine 

Abluftmenge von 40.000 m³/h aus 

dem from the wet well und dem 

Rechenraum mit einer 

Abbauleistung von 99 % bei einer 

Reingaskonzentration von durch- 

schnittlich 50 ppm H2S. Mit der 

Abluftreinigungsanlage können 

auch Spitzen von bis zu 350 ppm 

erfolgreich behandelt werden. 

Außer dem angegeben Schwefel-

wasserstoff enthält die Abluft auch Ammoniak und Amine mit einer Rohgaskonzentration von 

10 – 25 ppm.  

 

Die Abluftreinigungsanlage besteht aus zwei 3-stufigen Kreuzstromwäschern mit einem 

nachgeschalteteten GFK-Biofilter. Dieser Biofilter ist der größte der bisher im arabischen 

Raum gebaut wurde. 
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Die Abluft durchströmt zwei parallel geschaltete 

Wäscher mit einer Kapazität von je 20.000 m³/h. 

 

In die erste Stufe wird H2SO4 zudosiert, um die 

alkalischen Bestandteile der Abluft, wie Ammoniak und 

Amine, zu absorbieren und zu neutralisieren.  
 
 

 

 

 

In das Waschwasser der zweiten Stufe wird 

Natronlauge (NaOH) zugegeben. Hierdurch 

werden ca. 80 % der H2S-Fracht ausge-

waschen und neutralisiert bei relativ 

niedrigen Betriebskosten für die 

Natronlauge.   

 

 

 

 

Die dritte Stufe der Wäscher wird mit NaOH und H2O2 betrieben; 

NaOH zur Absorption der alkalischen Bestandteile, wie H2S und 

Mercaptane, H2O2 zur Oxidation der absorbierten Stoffe zu wasser- 

löslichen Produkten. 

 

 

 

 

 

 

Die in den beiden Wäschern befeuchtete und vorkonditionierte Abuft wird in die 

Verteilerkammer unterhalb des Biofilters geleitet. Von hier strömt sie über die 

gesamte Filterfläche und wird durch die biologisch aktive Filterfüllung gepresst. Die 

gereinigte Abluft .................................... 


