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ABLUFTREINIGUNG AUF 3 HAUPTPUMPWERKEN  

SALALAH, OMAN  
 

 

 

 

Die geruchs- und H2S-beladene Abluft (5.500 m³/h) aus den Hauptpumpstationen 1 / 2 / 3 in 

Salalah, Oman wird mit drei einstufigen Gegenstromwäschern gereinigt. Im Füllkörper-

Gegenstromwäscher wird die Abluft von unten nach oben durch eine mit Waschwasser 

berieselte Füllkörperschüttung geführt. 

 

Insbesondere durch die geringen Fließgeschwindigkeiten der Abwässer sowie der erhöhten 

Temperaturen entstehen durch anaerobe Zersetzungen hohe H2S- Konzentrationen, welche 

im Pumpensumpf des Hebewerkes ausstrippen. Rohgas-Konzentratinen von 50 – 100 ppm 

sind hier zu behandeln. 

 

Um die Absorption der Abluftinhaltsstoffe - H2S und Mercaptane – mit einem hohen 

Wirkungsgrad aus der Abluft auszuwaschen, wird dem Waschwasser Natronlauge (NaOH) 

und Chlorbleichlauge (NaOCl) zudosiert.   
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Im Juli 2002 wurde ein Leistungstest in Auftrag gegeben, um die Abscheideleistung der 

Systeme nachzuweisen. Hierbei zeigte sich, dass bis zu Konzentrationen von 50 ppm H2S im 

Rohgas quasi kein Schwefelwasserstoff im Reingas nachgewiesen werden konnte. 

  
Die Ergebnisse dieses Leistungstests sind in der Tabelle aufgeführt. 
 

 

LEISTUNGSTEST 

 

  Soll-Wert min. max. Genehmigung 

     ja nein 

Luftmenge m³/s 

 

1,55 5.500 m³/h 5.800 m³/h x  

Druckabfall 

gegen Wäscher 

 

Pa 

 

  153 Pa x  

Temperatur 

 

°C max. 45  27°C x  

H2S Austritt 

@ 50 ppm Einlauf 

(53 ppm) 

 

ppm < 0,5 < 0,01 < 0,01 x  

H2S Austritt 

@ 20 ppm Einlauf  

(20 ppm) 

 

ppm < 0,2 < 0,01 < 0,01 x  

H2S Austritt 

@ 10 ppm Einlauf 

(10,5 – 11 ppm) 

ppm < 0,1 < 0,01 < 0,01 x  

 


