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ABLUFTREINIGUNG AM NEUEN KUALA LUMPUR
INTERNATIOANL AIRPORT (KLIA)
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Dreistufiger Kreuzstrom-Fullkérper-Wascher aus GFK

Die Behandlung extrem belasteter Abwéasser aus Catering-Betrieben, sanitaren
Einrichtungen, Werkstéatten zur Flugzeugwartung etc. fihrt gerade in tropischen Klimaten wie
in Malaysia zu extremen Geruchs- und Schadstofffrachten.

Die daraus resultierende Abluft wird mit dreistufigen Kreuzstrom-Fullkorperwaschern, die aus
der mechanischen Abwasservorbehandlung sowie der Hochlastbiologie absaugen
zuverlassig gereinigt.

Durch den Einsatz auf den Anwendungsfall abgestimmter Chemikalien kénnen auch starke
Schwankungen in der Abluftzusammensetzung ausgeglichen werden. Der Verbrauch an
Chemikalien ist durch optimale Regelung der Zugabe und hervorragende
Stoffaustauscheigenschaften der Fullkorperbetten &uf3erst gering.

Dieses Anlagenkonzept wurde gewdahlt, um auch bei extrem rauen, stark schwankenden
Betriebsbedingungen einen jederzeit sicheren und effektiven Anlagenbetrieb sicherzustellen.
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