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LÖSEMITTELABBAU BEI DER BESCHICHTUNG VON LEITERPLAT TEN 

Biofilter – Type B-100-G in Österreich 

 
Lange wurde eine zuverlässige und bei den zuständigen Behörden genehmigungsfähige 
Anlage gesucht, die obendrein in den Betriebskosten günstig sein sollte und eine hohe 
Ausfallssicherheit hatte. Schließlich entschied man sich für den Einsatz eines Biofilters.  
 
Die gemessenen Roh– und Reingaswerte gemäß unten stehender Tabelle gaben der 
Entscheidung Recht.  
 
Es wurde ein Kataster über den Biofilter gelegt und 4 Achsen mit je 9 Messpunkten belegt. 
Die Messdauer an jedem Punkt betrug 5 Minuten. Die Messungen wurden alle zwei Monate 
insgesamt viermal wiederholt.  
 
Aus der Anzahl der gewonnen Daten war klar, dass der Biofilter die geforderten 
Reingaswerte immer mit großer Sicherheit einhält. 
 

Mittel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17,9 19,5 26,7 20,5 19,0 21,4 19,4 9,8 10,3 14,3 

16,5 20,8 26,0 19,7 13,8 13,7 11,7 18,9 5,5 18,2 

13,4 10,8 9,9 13,0 16,6 15,1 11,7 10,8 14,7 17,9 

8,0 17,2 6,0 20,5 1,5 4,2 0,8 10,8 10,2 0,4 

Messreihe vom 30.04.98; alle Werte in mg/m³ 

 

Gesamtmittel Reingas: 13,9 mg/m³ 

Gesamtmittel Rohgas: 172,2 mg/m³ 

 

 


