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SYSTEMES DE TRAITEMENT D’AIR POUR 

21 POSTES DE RELEVAGE A SALALAH, OMAN  
 

 
 
 
Pour éliminer les mauvaises odeur des postes de relevage de Salalah en Oman, des 
systèmes de traitement d’air biologiques de différents débits ont été mis en place. 
 
Le système de biofiltration a été considéré comme le procédé le mieux adapté pour 
l’élimination simultanée d’odeurs, d’ H2S et autres contaminants. 
 
Chaque biofiltre est de type similaire avec couverture et cheminée, toutefois avec des 
tailles de lit filtrant variant entre 2 et 8 m2. 
 
Pour prouver l’efficassité de ces biofiltres, des mesures olfactométriques ont été 
réalisées en juillet 2002 sur 3 des 21 biofiltres. Le rendement requis était > 95% pour 
l”élimination des odeur et l’odeur typique de matières fécales de l’air brut devait être 
éliminé. 
 
Les biofiltres analysés sont ceux des postes de relevage 6-1 / 8-2 / 11-1. 
 
 
Les résultats sont indiqués dans le tableau ci-dessous: 
 
 

Pos. Poste de relevage Surface de 
filtration (m2) 

Rendement d’élimination  
des odeurs 

1 11-1 5 98,8% 
2 8-2 5 97,8% 
3 6-1 8 95,9% 
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Il a été prouvé par ailleurs que l’air purifié ne relevait aucune odeur particulière aux 
eaux d’égout. Son odeur a été qualifiée comme neutre avec une tendance à sentir 
l’air humide de la forêt tropicale. 
 
Enfin, le sulfate d’hydrogène (H2S) et les mercaptanes n’étaient plus détectables dans 
l’air purifié. 
 
En raison de ces résultats très satisfaisants, d’autres postes de relevage à Salalah 
ont été par la suite équipés avec nos biofiltres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


