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BIOLAVEUR 
 

 
Le perfectionnement technique de la 
technologie de lavage d’air a donné 
naissance aux biolaveurs Tholander.  
 
Se basant sur le principe éprouvé du 
lavage à courant croisé à plusieurs 
étages (traditionnellement utilisé 
comme laveur chimique), ce concept 
de traitement d’air biologique a été 
développé. 
 
Comme pour les laveurs chimiques, 
les polluants y sont préalablement 
absorbé dans un liquide de lavage. 
 

Laveur à courant croisé à 3 étages et bioréacteur à 2 étages  
pour le traitement de 27.000 m3/h d’air dans l’industrie du  
caoutchouc 
 
La capacité d’absorption physique des polluants dans l’eau de lavage étant toutefois limitée (loi de 
Henry), il est nécessaire d’éliminer les polluants restants dans le système par une autre voie. Ceci 
a lieu dans le biolaveur grâce à des microorganismes identiques à ceux utilisés depuis longtemps 
pour le traitement des eaux. 
 
L’élimination biologique des polluants a lieu dans le laveur sur des corps de garnissage recouvert 
d’un gazon biologique. L’arrosage homogène et l’aération intense avec l’air à traiter forment les 
conditions idéales pour l’élimination biologique des polluants. L’arrosage intense évite 
parallèlement un recouvrement trop important de la colonne de garnissage. 
 
Généralement les substances nutritives nécessaires à la croissance cellulaire sont apportées par 
l’air à traiter, évitant ainsi un dosage additionnel de nutriments. L’évacuation de la biomasse en 
excès a lieu lors du remplacement contrôlé de l’eau de lavage. 
 
Dans le cas d’air très pollué ou contenant des substances difficiles à éliminer, la bioactivité sur les 
corps de garnissage ne suffit plus pour éliminer les charges polluantes de façon satisfaisante. 
Dans ce cas, nous installons notre bioréacteur à lit fixe. Dans celui-ci, l’eau de lavage est nettoyée 
en by-pass. Les microorganismes immobilisés colonisent un lit fixe à trè grande surface, aéré par 
des bulles d’air très fines. 
 
Le laveur ainsi que le bioréacteur peuvent être configurés avec plusieurs étages. Ceci permet une 
adaptation optimale aux conditions d’absorbtion et d’élimination des différents composants de l’air. 
Le pH dans le laveur et dans le bioréacteur peut ainsi être réglé de façon optimale et 
indépendamment l’un de l’autre. 
 
L’ensemble de l’installation est fabriqué en matière synthétique assurant une très haute résistance 
à la corrosion. 


