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ELIMINATION DE SOLVANTS DANS LE PROCÉDÉ DE REVÊTEME NT DE  

CIRCUITS IMPRIMÉS 

Biofiltre- Type B-100-G en Autriche 

 
On a longtemps cherché pour cette application une installation fiable et capable de répondre aux 
exigences des autorités compétentes, tout en présentant un coût d’exploitation faible et une haute 
sécurité de fonctionnement. Le biofiltre satisfait à toutes ces exigences et a finalement été mis en 
place. 
 
Les valeurs du gaz en alimentation et au rejet retransmises dans le tableau ci-dessous ont prouvé 
le bien-fondé de ce choix. 
 
Pour cette série de mesure, le filtre a été recouvert de 4 axes comportant chacun 9 points de 
mesure. La mesure sur chaque point a duré 3 minutes. Les mesures ont été en tout renouvelées 4 
fois tous les 2 mois. 
 
Les données enregistrées ont montré que le biofiltre permet toujours de respecter avec une 
grande marge de sécurité les valeurs de rejet exigées.  
 
 
Moyenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17,9 19,5 26,7 20,5 19,0 21,4 19,4 9,8 10,3 14,3 

16,5 20,8 26,0 19,7 13,8 13,7 11,7 18,9 5,5 18,2 

13,4 10,8 9,9 13,0 16,6 15,1 11,7 10,8 14,7 17,9 

8,0 17,2 6,0 20,5 1,5 4,2 0,8 10,8 10,2 0,4 

Mesure du 30.04.98; valeurs en mg/m3 
 
               

Valeur moyenne globale au rejet             13,9 mg/m3 
Valeur moyenne globale à l’alimentation       172,2 mg/m3 

 


