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SYSTÈME DE TRAITEMENT D’ODEURS 

DU POSTE DE RELEVAGE PRINCIPAL 

DE DUBAI , EMIRATS ARABES UNIS 

 

Le système de 

traitement d’odeurs est 

conçu pour traiter l’air 

pollué du poste de 

relevage principal 

(station “K”) du réseau 

d’eaux usées de 

Dubaï, Emirats Arabes 

Unis. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le système est dimensionné pour 

traiter 40 000 m³/h d’air en provenance 

du puisard et du poste de dégrillage, 

avec un rendement d’élimination total 

de 99,99 % de la concentration 

moyenne d’entrée en H2S de 50 ppm. 

Le système est capable de traiter des 

pointes allant jusqu’à 350 ppm. En 

plus de ces charges, de l’ammoniaque 

et des amines peuvent être présents 

dans le gaz à traiter avec des 

concentrations variant de 10 à 25 ppm. 

 

 
Cette installation est composée de deux laveurs à courant croisé comprenant chacun 3 

étages de lavage, suivi par le plus grand biofiltre couvert installé en Arabie.
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L’air passe en parallèle dans les deux laveurs ayant 
chacun une capacité de 20.000 m³/h. 
 

Dans le premier étage, les polluants alcalins tels que 

l’ammoniaque et les amines sont absorbés et 

neutralisés grâce à l’ajout de H2SO4. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dans le deuxième étage, de l’acide 

caustique (NaOH) est ajouté au liquide de 

lavage. Ainsi, environ 80% de la charge en 

H2S est éliminée et neutralisée par l’acide 

caustique pour un coût modéré. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le troisième étage on effectue un ajout de NaOH et de H2O2: 

NaOH dans le but d’absorber les polluants odorants avec une 

réaction alcaline, tel que du H2S et des merkaptans. H2O2 dans le but 

d’oxyder les composants oxydés en composants sans odeur solubles 

dans l’eau. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Après humidification et pré-conditionnement dans les laveurs, l’air est envoyé dans la 

chambre d’expansion en dessous du matériau filtrant du biofiltre. L’air traverse le matériau 

filtrant biologiquement actif et est rejeté dans l’atmosphère. 


